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TECHNICKÝ LIST

Skryté hliníkové sokly 

Skryté hliníkové sokly 4WALLS jsou navrženy pro moderní interiéry s důrazem  

na minimalistický design a hladké linie. Sokly jsou dostupné v různých hloubkách 

(13, 15 a 18 mm) a lze je kombinovat s vloženými materiály, jako je lakovaná MDF, 

dřevěné dýhy, keramika nebo Corian.

4WALLS

4WALLS

Délka soklových profilů: 3000 mm

Výška profilu: 60 mm

Hloubky profilu: 13 mm, 15 mm, 18 mm
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MONTÁŽNÍ NÁVOD

CHECK-SQUARE �1.	 Stavební prostory pro instalaci soklů

CHECK-SQUARE �2.	 Výběr hloubky profilu:

1. Požadavky na stavební přípravu

2. Potřebné nástroje a materiály

Potřebné nástroje a materiály

	 • �Sokly jsou určeny k montáži na rovný podklad ještě před nanesením finální omítky. 

	 • �V případě nerovností stěn doporučujeme provést jejich vyrovnání nebo sokly instalovat až po 
dokončení omítky, přičemž je nutné ponechat dostatečný prostor pro jejich dodatečné osazení.

	 • �Hloubka soklu se volí podle tloušťky omítky a tloušťky vkladky.

Square	� Příprava na spojování profilů:  
spojky pro rohové spoje (90°)  
a rovinné spoje (180°), spojky  
na schodové spoje

Square	� Pilka na kov pro úpravu délky 
 profilu

Square	� Metr a tužka na značení

Square	� Špachtle 

Square	� Vodováha, křížový laser

Square	 Vrtačka s vrtáky do zdiva nebo 
SDK

Square	� Aku šroubovák

Square	� Montážní lepidlo nebo šrouby  
dle povahy podkladu
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Montážní návod pro Skryté hliníkové sokly 4WALLS  / Popis komponentů potřebných k montáži 
1.
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2.

3. Montáž soklů

Krok 1: Příprava profilů
	 1.  �Rozbalte jednotlivé soklové profily a zkontrolujte jejich stav.

	 2. �Zaměřte prostor určený pro instalaci soklových lišt a zkraťte profily na požadovanou délku.

	 3. Připravte spojky pro rohové a rovinné spoje.

	 4. �Pokud napojujete soklové lišty na skryté hliníkové zárubně, je nutné si sokové lišty zakrátit pod úhlem 
tak, aby plynule navázali na zárubeň

Listy:

A1

Zákazník:

Název zakázky: Číslo zakázky:

Poznámka zakázky:

Název položky:

Kód položky:

Poznámka položky:

Materiál:

Hmotnost:Datum:

List 1 z 14 listů
8387.39 kgVypracoval: 22.03.2025

1:10

4Doors

Zazdívací manuál

Formát: Měřítko:

Listy:

A1

Zákazník:

Název zakázky: Číslo zakázky:

Poznámka zakázky:

Název položky:

Kód položky:

Poznámka položky:

Materiál:

Hmotnost:Datum:

List 13 z 14 listů
8365.87 kgVypracoval: 22.03.2025

1:1

4Doors

Zazdívací manuál

Formát: Měřítko:

Listy:

A1

Zákazník:

Název zakázky: Číslo zakázky:

Poznámka zakázky:

Název položky:

Kód položky:

Poznámka položky:

Materiál:

Hmotnost:Datum:

List 14 z 14 listů
8365.87 kgVypracoval: 22.03.2025

1:1

4Doors

Zazdívací manuál

Formát: Měřítko:

Listy:

A1

Zákazník:

Název zakázky: Číslo zakázky:

Poznámka zakázky:

Název položky:

Kód položky:

Poznámka položky:

Materiál:

Hmotnost:Datum:

List 13 z 14 listů
8365.87 kgVypracoval: 22.03.2025

1:1

4Doors

Zazdívací manuál

Formát: Měřítko:

Listy:

A1

Zákazník:

Název zakázky: Číslo zakázky:

Poznámka zakázky:

Název položky:

Kód položky:

Poznámka položky:

Materiál:

Hmotnost:Datum:

List 14 z 14 listů
8365.87 kgVypracoval: 22.03.2025

1:1

4Doors

Zazdívací manuál

Formát: Měřítko:
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Listy:

A1

Zákazník:

Název zakázky: Číslo zakázky:

Poznámka zakázky:

Název položky:

Kód položky:

Poznámka položky:

Materiál:

Hmotnost:Datum:

List 2 z 14 listů
8387.39 kgVypracoval: 22.03.2025

1:10

4Doors

Zazdívací manuál

Formát: Měřítko:

Krok 2: Umístění profilů
1.	 Pomocí vodováhy / křížového laseru označte na stěnu linii, kam budou sokly umístěny.

2.	 Je nutné vyrovnat soklovou lištu tak, aby omítník soklu lícoval s finálním povrchem stěny

3.

Listy:

A1

Zákazník:

Název zakázky: Číslo zakázky:

Poznámka zakázky:

Název položky:

Kód položky:

Poznámka položky:

Materiál:

Hmotnost:Datum:

List 9 z 14 listů
8387.39 kgVypracoval: 22.03.2025

1:10

4Doors

Zazdívací manuál

Formát: Měřítko:
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Listy:

A1

Zákazník:

Název zakázky: Číslo zakázky:

Poznámka zakázky:

Název položky:

Kód položky:

Poznámka položky:

Materiál:

Hmotnost:Datum:

List 2 z 14 listů
8387.39 kgVypracoval: 22.03.2025

1:10

4Doors

Zazdívací manuál

Formát: Měřítko:

Krok 3: Upevnění soklů
1.	 Soklový profil připevněte ke zdi pomocí montážního lepidla nebo šroubů (v závislosti na materiálu podkladu).

2.	 U spojů použijte spojky pro zajištění pevného napojení v úhlovém i rovném provedení.

3.	 Zkontrolujte, že jsou profily umístěny vodorovně a přiléhají pevně ke zdi.

3.

Listy:

A1

Zákazník:

Název zakázky: Číslo zakázky:

Poznámka zakázky:

Název položky:

Kód položky:

Poznámka položky:

Materiál:

Hmotnost:Datum:

List 3 z 14 listů
8387.39 kgVypracoval: 22.03.2025

1:10

4Doors

Zazdívací manuál

Formát: Měřítko:

Listy:

A1

Zákazník:

Název zakázky: Číslo zakázky:

Poznámka zakázky:

Název položky:

Kód položky:

Poznámka položky:

Materiál:

Hmotnost:Datum:

List 6 z 14 listů
9006.59 kgVypracoval: 22.03.2025

1:10

4Doors

Zazdívací manuál

Formát: Měřítko:

Poznámka položky:

Kód položky:

Název položky:

Poznámka zakázky:

Číslo zakázky:Název zakázky:

Zákazník:

Poznámka položky:

Kód položky:

Název položky:

Poznámka zakázky:

Číslo zakázky:Název zakázky:

Zákazník:

Poznámka položky:

Kód položky:

Název položky:

Poznámka zakázky:

Číslo zakázky:Název zakázky:

Zákazník:

Poznámka položky:

Kód položky:

Název položky:

Poznámka zakázky:

Číslo zakázky:Název zakázky:

Zákazník:

Poznámka položky:

Kód položky:

Název položky:

Poznámka zakázky:

Číslo zakázky:Název zakázky:

Zákazník:

Poznámka položky:

Kód položky:

Název položky:

Poznámka zakázky:

Číslo zakázky:Název zakázky:

Zákazník:

Název zakázky:

Zákazník:

Poznámka položky:

Kód položky:

Název položky:

Poznámka zakázky:

Číslo zakázky:

Název zakázky:

Zákazník:

Poznámka položky:

Kód položky:

Název položky:

Poznámka zakázky:

Číslo zakázky:
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3.

Listy:

A1

Zákazník:

Název zakázky: Číslo zakázky:

Poznámka zakázky:

Název položky:

Kód položky:

Poznámka položky:

Materiál:

Hmotnost:Datum:

List 7 z 14 listů
8387.39 kgVypracoval: 22.03.2025

1:10

4Doors

Zazdívací manuál

Formát: Měřítko:

Krok 4: Zapravení omítky
1.	� Návaznosti mezi jednotlivými profily a omítkou upravte tak, aby omítka plynule a hlad-

ce navazovala na povrch soklů. Nanášejte ji postupně, pečlivě roztírejte a kontrolujte, 
aby nedocházelo k tvorbě nerovností nebo prasklin.
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3.

Vložení dekorativních vkladek
1.	 Vyberte materiál vkladky (lakovaná MDF, dřevěné dýhy, keramika, Corian atd.).

2.	 Vkladku zkraťte na potřebné rozměry tak, aby přesně zapadla do drážky soklového profilu.

3.	� Materiál opatrně vložte do drážky a upevněte pomocí tmelu. Zkontrolujte, že vkladka dokonale 
dosedá a je pevně fixována na svém místě.

4. Vložení dekorativních vkladek

Listy:

A1

Zákazník:

Název zakázky: Číslo zakázky:

Poznámka zakázky:

Název položky:

Kód položky:

Poznámka položky:

Materiál:

Hmotnost:Datum:

List 5 z 14 listů
9006.59 kgVypracoval: 22.03.2025

1:10

4Doors

Zazdívací manuál

Formát: Měřítko:



MONTÁŽNÍ NÁVOD

5. Instalace LED osvětlení (volitelně)

6. Kontrola a dokončení montáže

1.	 Zvolte odpovídající LED pásek kompatibilní s hliníkovým soklem.

2.	 Před instalací LED pásku do drážky zajistěte, že je povrch drážky čistý a zbaven mastnoty.

3.	� LED pásek vložte do integrované drážky v soklu a pevně jej upevněte podle pokynů výrobce  
(samolepicí páska nebo fixační držáky).

4.	 Napojte LED pásek na zdroj energie a otestujte jeho funkčnost.

5.	� Pokud je instalován LED pásek, je nutné upravit velikost dekorativní vkladky tak, aby byl  
zajištěn správný vzhled a funkčnost. Doporučená mezera mezi omítníkem soklu a vkladkou  
je 4 mm, což umožní dostatečný prostor pro jeho světelné rozptylování.

1.	 Proveďte vizuální kontrolu soklů a zkontrolujte, zda jsou všechny spoje hladké a pevné.

2.	 Ujistěte se, že vložené materiály přesně zapadají a že nejsou uvolněné.

3.	 Povrch soklů otřete vlhkým hadříkem, aby byl čistý a bez prachu.
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Montážní návod pro Skryté hliníkové sokly 4WALLS  / Instalace LED osvětlení / Kontrola dokončení montáže
4.

Listy:

A1

Zákazník:

Název zakázky: Číslo zakázky:

Poznámka zakázky:

Název položky:

Kód položky:

Poznámka položky:

Materiál:

Hmotnost:Datum:

List 6 z 14 listů
9006.59 kgVypracoval: 22.03.2025

1:10

4Doors

Zazdívací manuál

Formát: Měřítko:



CHECK-SQUARE �Doporučení k údržbě

•	 Sokly pravidelně čistěte vlhkým hadříkem bez použití abrazivních čisticích prostředků.

•	 V případě poškození vkladek je možné poškozené části snadno vyměnit.



Dokonalé detaily dělají domov.
To jsou 4D, za které vám ručíme.

KONTAKT

info@4doors.cz / +420 606 060 244 / Na Zahrádkách 562 / 664 57 Měnín


